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Navod na obsluhu modelov vozidiel pre deti.

V tomto texte sa nachddzaju délezZité informacie pre majitelov a uzivatelov nasich vyrobkov. Preto Vas prosime, starostlivo
si precitajte vSetky inStrukcie pred pouzitim Vasho vozidla. Toto vozidlo sa nesmie prevadzkovat na verejnych
komunikdciach a na cestach s dopravnym ruchom. Nenechavajte Vase dieta jazdit po nerovnom teréne a v blizkosti
schodov. Dbajte, aby dieta nevrazalo do inych vozidiel pripadne predmetov.

Vidy majte pod dozorom Va3e dieta!

Kazdy model obsahuje Specialne zariadenie, ktoré chrani motor proti pretazeniu tak pri pouzivani, ako aj pri nabijani. V
pripade pretaZenia vypina motor na 20 - 30 sekund. Pred pouZitim Vé&sho vozidla prvykrat nabijajte batériu min. 14 hodiny.
Dobijat batériu m6zu iba dospelé osoby. Nikdy nenechavajte deti hrat sa s batériami a nabija¢kou. Batériu nabijajte az
vtedy, ak vozidlo straca rychlost. Chrarte batérie pred Uplnym vybitim. PouZivajte iba originalnu nabijacku PEG PEREGO.
NepouZzivajte nabijacku zhotovenu pre iné ucely. Batériu dobijajte vidy v spravnej polohe. Ak vozidielko nepouZivate, alebo
je odstavené, dobijajte batériu pred uskladnenim a potom najmenej raz za 2 mesiace. Pred pouZzitim Vasho vozidla
skontrolujte prevadzkovy stav vozidla. Skontrolujte batériu, vodice, nabijacku, konektory, poistky, riadenie a brzdy !
Nenechavajte vozidlo v blizkosti zdroja tepla (napr. pec, radiator a pod.). Chrante vozidlo pred vodou, dazdom a snehom.
Nejazdite po piesku alebo blate, pretoze to méze spbsobit poruchu motora alebo prevodovky.

Neodporicame pouzivat elektrické modely detom mlads$im ako 24 mesiacov.

Ak zistite nejaku poruchu, vozidlo nepouzivajte. Vzniknuté vaznejsie poruchy neopravujte sam. Obratte sa na nasu firmu. Na
opravy poruch pouZivajte len origindlne diely.

Platnost zéruky je 2 roky. Zaruka straca platnost, ak bola porucha zapri¢inena mechanickym alebo neodbornym pouzivanim
prip. zdsahom. Prajeme Vasim detom prijemne stravené chvile s nasim malym modelom vozidla.

Komer¢né vyuiitie: Pri komerénom vyuZiti (autoskoly, poZi¢ovne) vozidielok Peg Perego, si mechanické suciastky viac
opotrebuvané, preto je nutné venovat im viac starostlivosti.

To znamena tieto &asti pravidelne premazat najlepsie vazelinou alebo inymi pripravkami na to uréenych. PrediZi sa tym
Zivotnost a spolahlivost vozidla.

Neodporucame vykonavat neodborné zasahy do konstrukcie vozidla (vlastné Upravy kolies, podvozka, elektroinstalacie...),
nasledkom nich vozidlo straca zaruku !

Vozidlo sa nesmie pouzivat v teréne s velkym stlipanim alebo klesanim kedZe nema bezpeénostné brzdy!!!

Zaruka na vozidlo sa nevztahuje na vady spdsobené prevadzkovym opotrebovanim mechanickych €asti ako su kolesa,
prevodovky, elektromotor, riadenie, spinace a prepinace. Zaruka na vozidlo sa uplatfiuje pri skrytych vyrobnych
vadach!!!

MONTAZ POZOR !!! MontaZne prace smu vykonavat len dospelé osoby !!!

Postupujte podla nakresov v origindlnom navode Zo spodnej Casti auticka odmontujeme Sasy vlecky. Nalepime striebornu
féliu a nacvakneme imitacie svetiel, potom pripevnime pridavné plastové diely podla obrazkového ndvodu. Volant
nasadime na ty¢ riadenia a zabezpecdime priloZzenou skrutkou. Sedadlo ma dve polohy, vyberieme polohu a namontujeme
podla predlohy (obr. 34-38). Pripevnime zadny ochranny obluik a nasadime veko nadrzZe. Presne podla planu zmontujeme
vykldpaciu ¢ast a tuto aj s krytom pripevnime k podvozku. Po odklopeni kapoty namontujeme batériu a kapotu zabezpecime
dvoma skrutkami. Vlecku montujeme nasledovne: Najskor na osku narazime drZiaci poistny krizok nasadime plastovu
podlozku, koleso, plastovu podlozku a na koniec drziaci poistny krizok. Kolesa roztiahneme a nacvakneme do Sasov viecky
(obr. 3-7).Podla ndvodu domontujeme ostatné plastové cCasti.

Ovladac :
1. Pred prvym pouzitim vloZte batérie do ovladaca
2. Prepnite funkciu — RC pod kapotou ( na prednej Casti traktora )

3. Dlhym stlacenim tlacidla M, po dobu 2-4 sekind sa rozblika kontrolka



4. Zapnite napdjanie auta, na ovladacdi sa rozblikaju LED Eervené svetielka a ostanu svietit pri spravnom sparovani
Ak sa frekvenciu nepodarilo naviazat ( stale blikaju ¢ervené LED svetielka ) vyberte batérie a skuste to znova
Popis tlacidiel : S— meni rychlostny stupen auticka, P — NUdzova brzda ( opatovnym stlacenim sa auticko
odblokuje z nidzovej brzdy )

Radiaca paka:

1 - prvy rychlostny stupen

2 - druhy rychlostny stupen

R — spiatoc¢ka - nutné drzat rychlostnt paku

PouZivanie radiacej paky, bezpe¢nostna poistka: Radiaca pdaka je vybavena bezpecnostnou poistkou, ktora mechanicky
zabrani dietatu zaradit 2. rychlostny stupen, pokial nezvlada bezpecné riadenie a dospela osoba, pod ktorej dozorom jazdi
neodblokuje bezpeénostnu poistku. Ak dieta zvlada vozidlo a jazdi na bezpe¢nom mieste, mbzZzete mu poistku uvolnit
povolenim skrutky a pootoc¢enim poistky o 180°. Potom skrutku opat zaskrutkujte.

Plynovy pedal / el. brzda. Vozidlo sa rozbehne po stlaceni plynového pedalu. Ak dieta uvolni pedal, vozidlo automaticky
brzdi.

Vymena batérie: Rozpojte konektory, vyklopte drziak. Vyberte batériu, vymerite ju za novu, vloZte ju na miesto pévodnej
batérie, pripevnite drziakom, pripojte konektory a zatvorte kryt.

Nabijanie batérii: Zapojte nabijaci pristroj do siete (230 V). Ak sa rozsvieti kontrolka nabijacka je funkéna. Pri nabijani
batérie odpojte batériovy konektor B od kablového konektoru A. Spojte batériovy konektor B s konektorom nabijacieho
pristroja C.

Nabijajte max. 14-18 hodin nepretrzite. V pripade, Ze batéria nie je eSte Uplne nabita, pokracujte po cca 2 hod, kym
nezasvieti indikator na nabijacke plnou intenzitou. ( Po pripojeni vybitej batérie na nabijacku kontrolka na nabijacke
nesvieti. Postupne sa pocas nabijania rozsvecuje, najprv slabsie, potom postupne svetlo zosilnie. Ak kontrolka svieti plnou
intenzitou, batéria je nabita. ) Po skonceni nabijania najprv odpojte nabijaci pristroj zo zasuvky (230 V) a potom odpojte
batériovy konektor od konektora nabijacieho pristroja. Spojte konektor od batérie a motora, zatvorte kryt a priskrutkujte.
V pripade, Ze vozidlo dlhsi ¢as nepouzivate, dobijajte batériu na maximum raz za mesiac, minimalne v3ak raz za 2 mesiace.
Neskladujte batériu v prilis chladnych priestoroch (pod +5°C). Neodkladajte batériu po pouZiti vo vybitom stave, hrozi jej
poskodenie - strata kapacity. Strata kapacity akumulatora vznika pri nesprdvnom zaobchadzani a nespada pod reklamacné
doévody.

Nalepovanie nalepiek: Pred nalepovanim auticko poutierat, postupovat v ¢iselnom poradi nalepiek. Nalepovanie

prevadzajte pri izbovej teplote.

Cistenie: Vozidlo mozete ¢istit pomocou vihkej handricky, a ked' je to nutné mozete poufit aj neagresivny istiaci
prostriedok. Dajte pozor, aby sa vlhkost a nedistoty nedostali k elektrickym a pohyblivym ¢astiam ( motor, konektory,
batéria, vodice, prevodovka, loZiska .... )

Technické parametre vozidla
motor 12V-8Ah /2 x 165 W
min./max. rychlost 3,5-7,3 km/h
dve rychlosti dopredu

spiatocka
maximalna zataz 40 kg

V.V V V V VY

vhodné pre 3 - 8 rokov

Zarucny a pozarucny servis

Nazov vyrobku :

Cislo vyrobku :

Datum predaja :

Cislo dokladu : Podpis a peciatka




Pri reklamdcii je potrebné doloZit origindlny zaruény list !




